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AUFBAU UND FUNKTION

Das DDas Datasens MINI ist ein 
tragbares Eingasmessgerät zur 
Langzeitmessung der H2S 
Konzentration in der 
Umgebungsluft. Das Datasens 
MINI wurde speziell für die 
rauhe Umgebung in 
AbAbwasserbereichen, wie 
Abwasserpumpanlagen und 
Eingangsschächten 
entwickelt. Die Akkulaufzeit 
beträgt 24 Monate, die 
Speicherkapazität ist für bis zu 
440.000 Messwerte ausgelegt. 
IIn beleuteten Display kann die 
aktuelle Gaskonzentration, 
Temperatur, Betriebskapazität 
und die verbleibenden Tage 
bis zur nächsten Kalibrierung 
abgelesen werden. Das 
Messgerät besteht aus einem 
rrobusten, 
chemiekalienbeständigen

 Das Messgerät besteht aus 
einem robusten, 
chemiekalienbeständigen und 
spritzwassergeschütztem 
Kunststoffgehäuse mit 
GummipanzerDie Kalibrierung 
erfolgt ohne das Gerät öffnen 
zu müsen. zu müsen. Der Messbereich 
liegt bei 0...200ppm, maximal 
1000 ppm mit 0,1 ppm 
Auösung. Die Daten und die 
Konguration des Datasens 
MINI können über Bluetooth 
problemlos auf den Computer 
übeübertragen und mit gängigen 
Tabellenkalkulationsprogram
men weiterverarbeitet 
werden. Starke 
Abweichungen von H2S 
Konzentrationen lassen sich 
so über längere Zeiträume 
darsdarstellen.

VORTEILE

• Lange 
Batterielebensdauer bis zu 
24 Monate
• Erhöhte Speicherkapazität 
bis zu 440.000 Messwerte
• • Robustes IP66 Gehäuse 
mit Gummipanzer
• Doppelte 
O-Ring-Dichtung
• Einfaches und schnelles 
Datenauslesen per 
Bluetooth
• • Aufzeichnezyklus 
einstellbar
• kompakte Abmessungen
• ATEX-Zertiziert

Datasens MINI
Datenlogger für die Abwasserindustrie




